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ÉLIMINE 99,999 % DES PARTICULES JUSQU’À 1 µ
•	 Amélioration	de	la	qualité	de	l’air	en	éliminant	un	pourcentage	important	des	particules	solides.
•	 Protection	de	l’équipement	en	évitant	l’accumulation	de	contaminants	solides	qui	peuvent	causer	

des	blocages	et	endommager	les	composants.

CHUTE DE PRESSION EXTRÊMEMENT FAIBLE DANS TOUT LE 
CIRCUIT DE L’APPAREIL (MAX 0,1 BAR)
•	 Réduction	de	la	consommation	d’énergie	et	utilisation	plus	efficace	de	l’air	comprimé.
•	 Réduction	des	coûts	énergétiques	en	raison	du	peu	d’effort	que	doit	faire	le	compresseur	pour	

maintenir	la	pression	dans	le	circuit.

ÉLIMINE 99,999 % DE L’EAU LIQUIDE
•	 Air	sec	et	sans	liquide.
•	 Protection	des	outils	et	d’équipement	contre	l’infiltration	d’eau,	la	corrosion,	ainsi	que	les	coûts 

élevés	de	maintenance	et	de	réparation.

ÉLIMINATION COMBINÉE DES LIQUIDES ET DES CONTAMINANTS 
PARTICULAIRES À PARTIR D’UN SEUL FILTRE
•	 Remplace	jusqu’à	3	filtres	à	air	comprimé	traditionnels	en	un	seul	appareil.
•	 Coûts	d’achat	initial	et	de	durée	de	service	utile	réduits.

RETRAIT, ENTRETIEN ET REMISE EN FONCTION DU FILTRE INTERNE
•	 Aucun	élément	filtrant	de	remplacement	nécessaire	et	réduction	de	la	quantité	de	déchets.
•	 Réduction	importante	des	coûts	associés	généralement	aux	éléments	filtrants	de	remplacement	et	à	la	main-d’œuvre.

FABRICATION EN ACIER INOXYDABLE 304
•	 Robustesse,	durabilité	et	résistance	à	la	corrosion	du	matériau	de	qualité	supérieure.
•	 Adéquation	avec	un	certain	nombre	d’applications	spécialisées	dans	les	secteurs	de	la	médecine,	des	aliments	et	des	boissons,	ainsi	que	de 

l’extraction	du	pétrole	et	du	gaz	en	mer.

FACILITÉ DE DÉPOSE
•	 Inspection	et	entretien	de	routine	facilités,	indisponibilité	et	perturbations	minimales.
•	 Économie	de	temps	associé	à	une	maintenance	régulière	le	cas	échéant	et	élimination	facile	des	blocages	en	raison	des	débris	dans	le	circuit 

d’air	–	aucun	remplacement	de	l’élément	nécessaire.

AUCUNE SOURCE D’ÉNERGIE DIRECTE NÉCESSAIRE
•	 Installation	où	il	n’y	a	aucune	source	d’énergie	électrique	offerte.
•	 Aucun	coût	d’énergie	électrique	associé	au	service	de	l’appareil.

INDICATEUR DE PRESSION MONTÉ DE SÉRIE
•	 Indication	visuelle	claire	lorsque	l’appareil	est	sous	pression.
•	 Avertissement	de	ne	pas	ouvrir	la	cuve	sous	pression	pour	maintenir	les	avantages	en	matière	de	santé	et	de	sécurité.	Non-ouverture	lorsqu’une 

pression	supérieure	à	0,5	bar	est	appliquée.

RACCORD À VERROUILLAGE RAPIDE ENTRE LA TÊTE ET LE CORPS
•	 Facilité	d’ouverture,	de	fermeture	et	de	verrouillage	lorsque	la	pression	de	l’appareil	est	inférieure	à	0,5	bar.

POURQUOI UTILISER un 

EXPEL 30 +
PURGEUR À FLOTTEUR 
AUTOMATIQUE

Expel 30 – Filtre à air 
comprimé au point 
d’utilisation pour éliminer 
l’eau liquide, l’huile et les 
particules
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PURGEUR À FLOTTEUR AVG

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•	 Aucune	source	d’alimentation	nécessaire.
•	 Évacuation	automatique	des	condensats.
•	 Cuve	transparente	pour	la	visibilité	de	l’opération	de	vidange.
•	 Dépose	facile	de	l’appareil	pour	révision	et	entretien.
•	 Pression	de	service	jusqu’à	16	bar.
•	 Raccord	fileté	d’entrée	femelle	FBS	12,5	mm	(1/2	po).
•	 Commande	manuelle	pour	évacuation	immédiate	des	condensats.

Le	nouveau	purgeur	à	flotteur	automatique	EXPEL	est	conçu	pour	évacuer	les	liquides	et	les	particules	
extraits	de	votre	circuit	d’air	comprimé	de	la	gamme	de	filtres	à	air	comprimé	EXPEL.

Un	flexible	de	6	mm	de	diamètre	peut	être	raccordé	à	la	base	du	purgeur	pour	contrôler	le	débit	du	
fluide	évacué	dans	un	récipient	approprié	pour	son	élimination.

TECHNICAL DATA

Filetage	femelle

3112645
Filetage 
femelle 

12,5 mm 
(1/2 po)

Diamètre 
de 6 mm 1,5 bar 16 bar 1.5° 85° C 22 ml 84 L/H


